
Прибор для определения числа падения 
ПЧП-7 (со встроенной системой 
охлаждения) 

 

  

ПЧП-7 предназначен для контроля одного из показателей качества зерна,муки и других крахмалосодержащих 
продуктов путѐм определения активностиальфа-амелазы.  

ПЧП-7 является усовершенствованной моделью ПЧП-3.  

Основное отличие прибора ПЧП-7 от  ПЧП-3  и других аналогов — встроеннаясистема охлаждения, 
позволяющая не подключать прибор к источнику воды и не использовать слив. Данные изменения позволяют 
экономить воду в объемах до 1000 литров в день и делают прибор автономным 
в условияхсельскохозяйственных лабораторий.  

  

Особенности прибора ПЧП-7: 

Автоматическая оценка результатов измерений 
Длительность непрерывной работы прибора 8 часов 
Встроенная система охлаждения крышки водяной бани 
Одновременное измерение в двух пробах. 

 
 
Технические характеристики прибора определения числа падения ПЧП-7:  

  

Диапазон определения числа падения, с  60 — 900  

Диапазон измерений интервалов времени, с 0 — 900 

Температура в водяной бане, С 100,0 — 0,5 

Высота падения шток-мешалок, мм 68±1 

Частота колебаний шток-мешалок, Гц 2,0±0,3 

Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л 3 

Максимально потребляемая мощность кВ, А 1,7 

Электропитание однофазная сеть, В, Гц 220, 50 

Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм 450х170х530 

Масса, кг 30 

 


